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Numer pĘektu
26í 00935

Właściciel Iicencji
ROTOR-VENT Sp. z o.o.
Zuławska 58C
80-059 Gdańsk

/Vasze oznaczenie

sD/84992756

Miejsce produkcji
ROTOR-VENT Sp. z o.o.
Zuławska 58C
80-059 Gdańsk

Termin ważności

od 03.06.2026 do 02.06.2031

Podstawa badań

PN-EN 1886:2025-12

TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. oświadcza, że niżej opisany wyrób jest zgodny z wymaganiami
pnywołanych do ku m entów od n iesi en i a :

Centrale wentylacyjne w wykonaniu higienicznym i standardowym:

1. Szkieletowe: LEON, LEON SLIM, LEON HYGE, LEON VERTTCAL

2. Bezszkieletowe: LEON, LEON SLIM, LEON HYGE, LEON VERTTCAL

(Szczegóły w załączniku do certyfikatu)

i

lÜv Rheinland Polska Sp. z o.o
ul. Wolności 347,
41-800 Zabrze, Polska
Tel.: +48 32271 64 89
e.mail: post@pl.tuv.com

Zabr2e,03.06.2026

i odnosi do wyÍobów zgodnych z torcem
do oznaeenia CE.
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Załącznik do certyfikatu TM 61000819.001

ROTOR-VENT Sp. z o.o.

Żuławska 58c' 8o-o59 Gdańsk, PL

Centrale wentylacyjne w wykonaniu hĺgienicznym i standardowym

\Maściciel lĺcencji

Podczas badania modelowej obudowy uzyskano następujące własności mechaniczne:

Dla obudowy bezszkieletowej i grubościścianki 50 mm:

Sztywność obudowy Klasa D1 (M)
Szczelność powietzna obudowy przy teście
z nadciśnieniem oraz z podciśnieniem

Klasa L1 (M)

Pzeciek powietrza poza filtrem pzy teścĺe z nadciśnieniem
oraz z podciśnieniem

Klasa F9 (M)

lzolacyjność cieplna obudowy Klasa U2 (M)
Udział mostków cieplnych w modelowei obudowie Klasa TB3 (M)
lzol osc na
Częstotliwość [Hz] 63 125 250 500 1 000 2000 4000 8000

Tłumienie dŹwięku

IdB]

4,3 7,7 14,7 29 38,5 45,6 47,5 55,5

Dla obudowy szkĺeletowej ĺgrubościścianki 50 mm:

Sztywność obudow Klasa D1 (M)
Szczelność powietrzna obudowy pzy teście
z nadciśnieniem oraz z podciśnĺeniem

Klasa L1 (M)

Pzeciek powietrza poza filtrem pzy teście z nadciśnieniem
orazz podciśnieniem

Klasa F9 (M)

lzolacvinośćcieplna obudowy Klasa U2 (M)
Udział mostków w modelowei obudowie Klasa TB4 (M)

Częstotliwość [Hz] 63 125 250 500 1 000 2000 4000 8000

Tłumienie dźwĺęku

tdBl

4,3 7,7 13,5 25,8 35,7 39,7 41,7 47,4
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